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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

PRED POUZITIM TOHOTO CENTRALNIHO VYSAVACE SI PRECTETE
VSECHNY POKYNY

Pri pouzivani elektrického spotrebice je tfeba vzdy dodrZzovat zakladni
bezpecnostni opatieni.

VYSTRAHA - PRO SNIZENI RIZIKA POZARU, ZASAZEN] ELEKTRICKYM
PROUDEM NEBO ZRANEN(:

e Pred provadénim Gdrzby nebo oprav vypnéte a odpojte saci jednotku a
vytahnéte sit'ovy privod.

» Urc€eno pouze k vnitini instalaci! Pouze pro suché sani!

e Nedovolte pouzivat jako hracku. Velkou opatrnost je tfeba vénovat béhem
pouzivani détmi nebo v pripadé jejich blizkosti.

e Pouzivejte pouze v souladu s popisem v této pfirucce. Pouzivejte pouze
vyrobcem doporucena prislusenstvi.

e Nepouzivejte, pokud je poskozeny kabel nebo zastrcku sitovy privod.
Nefunguje-li spotrebic, jak by mél, upadl, poskodil se, byl zaplaven vodou V
téchto pripadech volejte ihned servisniho technika, nebo predejte k opravé do
servisniho centra.

e Netaheijte za sit'ovy kabel, nepouzivejte jej k presouvani nebo jako
rukojeti, nepfrivirejte jej do dveri ani jej netahejte pres ostré hrany nebo rohy.
e Zkontrolujte vysavacCoveé zasuvky, zda v nich nejsou malé predméty, které
by mohly byt nasany, aby zlstaly prlichodné a nedochazelo k omezeni
pritoku vzduchu.

e Drzte sitovy kabel mimo dosah horkych povrchd.

» Neodpojujte sit'ovy kabel jeho tahanim. Pro odpojeni uchopte zastrcku,
ne kabel.

e Nedotykejte se systému nebo prislusenstvi mokryma rukama.

e Drzte vlasy, volné odévy, prsty a vSechny Casti téla dale od koncovky
vysavacove hadice.

e Pred odpojenim vypnéte vSechny ovladaci prvky.

e Zachovejte zvySenou opatrnost pri Cisténi schodd.

e Nepouzivejte k vysavani horlavych nebo zapalnych kapalin jako treba
benzinu, ani nepouzivejte v oblastech, kde mohou byt tyto latky pritomny.



DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

» Pripojte pouze na samostatné jistény okruh 230V/16A s motorovou
charakteristikou ,D" (2motorové jednotky) nebo ,,B" (1motorové jednotky),
zakoncené radné uzemnénou zasuvkou,

e Vyfuk vysavace vyvedte vzdy nejkratsi cestou ven mimo dfim. Ideaini je
pfimo skrz zed'. Cim kratsi vyfukové vedeni, tim lepsi vykon vysavace. Pokud
by mél byt vyfuk delSi nez 3m, pouzijte vétsi priimér potrubi, min 80mm.

e Nevysavejte cokoliv horiciho nebo kouficiho, jako cigarety, zapalky nebo
horky popel.

e Neumist'ujte ani neukladejte cokoliv na vrSek saci jednotky nebo okolo
ni, mohlo by dojit k prehrati motoru.

e Pokud budete demontovat filtr vysavace, vzdy se presvédcte, Ze jste jej
nasadili spravné na plvodni misto. Pri Spatném nasazeni filtru mdze dojit ke
zniceni motoru.

* Saci jednotka musi byt nainstalovana ve vétraném prostoru vzdalena od
jakychkoliv tepelnych zdrojC.

e Centralni vysavacCe Husky fady AIR musi byt pouzivan pouze k vysavani
suchych necistot.

e Filtracni koS (je-li k dispozici) musi byt povinné opatifen permanentnim
filtrem, kdykoliv je systém pouzivan. Pokud budete filtr Cistit, vZdy ho
peclivé nainstalujte na spravné misto, jinak mdze priinikem prachu do
motoru dojit k jeho poskozeni. Takova oprava neni zarucni opravou.
Oplasténi motoru nesmi byt nikdy zadnym zplsobem zakryté, aby bylo
zabranéno prehrati nebo poskozeni.

e NEVYSAVEJTE stavebni prach, mouku, bahno ani jakékoliv blativé
materialy, nebot’ ty zanesou filtr a zamezi filtraci, coz zplsobi prehrati
motoru a tudiz selhani Fadné funkce saci jednotky.

* NepokousSejte se zkracovat nebo upravovat elektricky sitovy kabel.

» Jako bezpecCnostni opatreni odpojte elektricky sit'ovy kabel pred
provadénim jakékoliv Udrzby.

e Kvdli platnosti zaruky smi provadét potrebné opravy nebo Gdrzbu na
vysavacCové jednotce pouze autorizovany servis vyrobkd Husky.

e Centralni vysavac byt umistén tak, aby byla zastrcka sitového privodu
vzdy snadno dostupna.

* Neinstalujte vysavacovou zasuvku venku. Na fasadu pouzivejte pouze
nerez zasuvky - vzdy ale predtim konzultujte s prodejcem/technikem!

e Nepouzivejte poskozenou vysavacovou hadici. Vrat'te hadici do servisniho
centra.



DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

POZADAVKY NA UZEMNENI

Tyto spotiebice museji byt uzemnény. Porouchaji-li se nebo rozbij,
uzemneéni je zakladni bezpecnostni prvek pro snizeni rizika zasazeni
elektrickym proudem. Tyto spotiebite maji sitovy kabel a jsou opatteny
zemnicim a nulovym vodic¢em. Zastrcka sitového kabelu musi byt vzdy
zasunuta primo do elektrické zasuvky, ktera je fadné nainstalovana a
uzemnéna v souladu se vSemi mistnimi zékony a predpisy

NEPOUZIVEJTE PRODLUZOVACI KABEL.

AWSTRAHA:

Nespravné pripojeni ochranného vodi¢e mlze mit za nasledek vznik rizika
zasazeni elektrickym proudem. Mate-li pochybnosti, zda je zasuvka radné
uzemnéna, zkontrolujte s kvalifikovanym elektroinstalatérem nebo
servisnim pracovnikem. Neupravuijte zastrcku dodanou se spotrebicem —
nehodi-li se do zasuvky, nechte kvalifikovanym elektroinstalatérem
nainstalovat spravnou zasuvku.

Tento spotrebic je uren pro napéti 220-240 V, 50/60 Hz. Jednotka ma
uzemnénou pripojovaci zastréku. Ujistéte se, Ze je spotrebic pripojen k
zasuvce se stejnou konfiguraci, jako ma zastrcka. S timto spotfebicem by
se nemél pouzivat zadny adaptér. Saci jednotka by méla byt pripojena k
nezavislému elektrickému jisti¢i s motorovou charakteristikou.

Anﬁu&iné

Spolecnost Husky neni zodpovédna za skody zplsobené nespravnym
pouzivanim. Zaruka nezahrnuje Skody zplsobené nespravnym pouzivanim
nebo problémem vyplyvajicim ze Spatné instalace, nebo z jakychkoliv
funkcnich Gprav anebo fyzickych zmén saci jednotky. Nespravna, nebo
nedoporucena instalace systému anebo saci jednotky provedena proti
predem definovanym principim je rovnéz povazovana za nespravné
pouZiti.

VSechny podminky a omezeni jsou obsazeny v zarucnich podminkach
spole¢nosti Newag, uzivatelské prirucce a prévodci instalaci systému. Pro
optimalizaci vykonu a zivotnosti saci jednotky Husky je dlilezité provadét
pravidelnou udrzbu a ¢isténi filtru v souladu s pokyny uvedenymi v této
priruce. Pouzivejte pouze originalni filtry a filtracni sacky!

USCHOVEJTE SI TYTO
BEZPECNOSTNI POKYNY



UVOD, TECHNICKE PARAMETRY

uvoD

Dékujeme vam za divéru a blahopiejeme vam, Ze jste si vybrali produkt Husky.
Jednd se o skvélou investici, kterd uspokoji vase potieby v oblasti centralniho
vysavani na dlouha léta. Centralni vysavace Husky jsou vyrabény a
kontrolovany v nasem zavodé nasSimi kvalifikovanymi pracovniky, ktefi byli za
timto ucelem specialné vySkoleni. Aby byl zajiStén maximalni vykon vaseho
systému a abyste se vyhnuli zbyteinym servisnim zasahim, je tieba
dodrzovat fadu instalatnich a provoznich postupi. Preitéte si prosim petlivé
tento navod k obsluze.

REGISTRACE

Chcete-li vyplnit registraCni formuldr produktu Husky a ziskat prodlouzenou
zaruku, prejdéte na stranku:

https://www.centralni-vysavace-husky.cz/registrace-prodlouzene-zaruky

Pozn.: Vice informaci ohledné prodlouzené zaruky najdete ve VaSem zarucnim
listu, nebo se informujte u vaseho prodejce.



TECHNICKE SPECIFIKACE
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Saci vykon Saci podtlak Pritok vzduchu Hluénost Velikost nddoby Rozméry Pocet motori Napéti
(AW) (mm/H,0) (kPa) (mé/h) (dB) (1) v/ (cm) \))
HUSKY air100
700 3880/38 315 58 17 58/30 ] 220-240
HUSKY air150
700 3880/38 315 58 20 63/30 1 220-240
HUSKY air200
700 3880/38 315 58 41 70/38 1 220-240
HUSKY air300
700 3500/34,3 246 62 41 70/38 1 220-240
HUSKY aird00
2520 4318/42,3 mn 12 41 70/38 2 230
HUSKY air500
2x355 §191/91 198 70 46 95/38 2 230
HUSKY evo?
683 3977/39 236 62 36 63/30 1 230
HUSKY fitan’
2x520 4318/42 271 72 41 70/38 2 230




POPIS JEDNOTKY
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24V vidlice

Napajeci kabel
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plastovy kos

Tlumic s HEPA
filtrem

Tlumi€ vyfuku
Prachovy sacek*
Filtr*

4« Odpadni nddoba*

ZNAZORNENA KONFIGURACE
JEDNOMOTOROVE JEDNOTKY

*Vas§ model se muze lisit od vyobrazeného obrazku.



POPIS JEDNOTKY

Audioprotek ‘? 0 . \
tlumic hluku { Tlumié vyfuku
motoru \

Tlumic

hluku motoru

B Audioprotek

24V vidlice

Napajeci kabel

Prachovy sacek

«— Qdpadni nadoba

ZNAZORNENA KONFIGURACE
DVOUMOTOROVE
JEDNOTKY

*Za chodu pristroje nevkladejte ruce do kovového/plastového kose.



PRACHOVE SACKY A FILTRY

Oznacte si prachovy sacek a filtr, ktery odpovida vasemu vysavadi, abyste se mohli
informovat, kdy je tfeba jej vymeénit.

FILTER-20

Jednorazové trivrstvé latkove pytle na prach (41 )
Pro vysavace air300, 350, 400, 450

FILTER-31

Jednorazové tfivrstvé latkové sacky na prach (171)
Pro vysavace air100 a air150

FILTER-32

Jednorazové trivrstvé latkove sacky na prach (411)
Pro vysavace air200

FILTER-200
Ochranny filtr pro vysavace air300, 350, 400, 450

FILTER-320

Ochranny filtr pro vysavace air200

FILTER-310
Ochranny filtr pro vysavace air100 a air150

O
O T FILTRE-28

HI Kartusovy filtr pro air500
\‘Auljl

"

Kazdy model kompaktni fady je navrzen pro provoz s prachovym sackem a klecovym
filtrem.
Pfi nespravném pouziti, nebo pouziti neoriginalniho filtru miize
dojit k poskozeni a zanika zaruka.
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INSTALACE JEDNOTKY

KAM JEDNOTKU NAINSTALOVAT

Doporucujeme instalovat systém na

nejnizsi urovni budovy, abyste
nemuseli pracovat proti gravitaci.

Prach a pevné ¢astice budou padat

snadnéji, nez aby byly vytahovany
nahoru, proto je suterén obecné
nejidealnéjSim mistem. Pokud
suterén neni k dispozici, postaci
garaz nebo skladovaci mistnost.

MINIMALNI ROZMERY PRO
UMISTENI JEDNOTKY

Dulezité je instalovat jednotku na
misto, kde bude snadno pristupna pro
udrzbu a ucinny odvod prachu.
Minimalni pozadovana vzdalenost je
nasleduijici :

F's
24" (60
cm)
10" -
(25 cm)/ ’
Pt
o j II
A
24" (60
cm)
h 4

HUSKY Air 500

HUSKY &

booster

Soel viken Sedl podtiak

) {mm/H.0) (kPo)

()

Pritok vzduchy  Hivinost

(d8)

Pro zvySeni vykonu jednotky HUSKY Air 500
lze vyuzit pfidani vykonové jednotky (motoru)
HUSKY Booster, viz obrazek.

Toto feSeni zvySi vykon a umozni uklid
opravdu velikych objektu.

HUSKY air500
24520 | 4318/43 | 271 | 72 | 41 | 70/38 220-240
HUSKY booster
2355 | 4609/45 | 194 | 72 40/38 220-240

11



INSTALACE JEDNOTKY

1) MONTAZ JEDNOTKY NA STENU

» Pomoci Stipacich klesti uvolnéte spojovaci prvek
upeviujici nasténny drzak a zakladnu na zadni strané
jednotky.

Prestipnout
. ‘\ a

* Pokud je sténa pokryta
sadrokartonem, doporucujeme
predem instalovat drevény panel
prisroubovany ke sténovym sloupkum,

Sadrokarton
(

a?y se zv;?%i!a pevno:st.v Poté' Dievény
priSroubujte drzak ke sténé pomoci panel
péti  (5) Sroubl dodamyeh s
jednotkou. - ' Stojka
! «— konstrukce
(profil)

Doporuc¢ena vzdalenost
od podiahy:

\150" (125 cm)

» Pfiinstalaci pfimo na stojku konstrukce
pfiSroubuijte tfi (3) Srouby pouze ve stfedni &asti.

A

|
|

12



« Zvednéte jednotku a nasad'te ji na nasténny drzak.

2 PRIPOJENI
PRIVODU PRACHU

Pripojte privod prachu k jednotce a
zajistéte jej ocelovou svorkou se
Sroubem (soucasti dodavky).
Nikdy nelepte!

Pripadné je mozné dokoupit
gumovou spojku PCH-312.

13




INSTALACE JEDNOTKY

VSechny jednotky jsou dodavany s filtrem a prachovym sackem.

3) FILTR

Pomoci svorek odpojte odpadni nadobu od hlavni jednotky. Méli byste vidéet
predinstalovany filtr. Ujistéte se, Ze je latkovy filtr spravné nasazen zcela na
horni ¢ast saciho koSe az k horni desce.

V kontaktu

4 SACEK NA PRACH

Nainstalujte prislusny prachovy saéek pro vas model a postupujte podle pokynu
wytiSténych na zadni strané obalu.

FILTRE-31 FILTRE-32 FILTRE-20

AIR100/150 AIR200 AIR300/400

14



INSTALACE JEDNOTKY

5) AUDIOPROTEK TLUMIC HLUKU
- POUZE PRO BYPASS MOTORY

Jednotky se systémem BYPASS chlazeni motoru (napr. air300, air400) se dodavaji
s tlumici Audioprotek.

Odlepte pasek ze samolepici pény a nalepte na vrchni ¢ast jednotky. Rovny tlumic
se umisti nahoru a zahnuty na stranu. U dvoumotorové jednotky je mozné kryty
nechat pfiSroubovat malymi, kratkymi Sroubky od autorizovaného prodejce.

Tlumi¢ Audioprotek e
hluku motoru \

Zakriveny
tlumic Audioprotek
hluku motoru

;J: h"

15



INSTALACE JEDNOTKY A TLUMICE VYFUKU

TLUMIC HLUKU

Pripojte vystup vzduchu k jednotce, zajistéte jej svorkou a nainstalujte tumi¢ vyfuku
s druhou svorkou (nelepte).

Koleno 90° Ize nahradit pfimou trubkou.

L o

T i
N
1 T ),
3 ""ﬂ‘f‘zi"._'"
1
v

;

0
L4
~ -

Jednomotorova jednotka Dvoumotorova jednotka
(vyfuk na boku) (vyfuk nahore vpravo)

Pozn.: Tlumi¢ neni soucasti vSech vysavacovych I
jednotek, ale je mozné ho dokoupit. .

TLUMIC HLUKU S HEPAFILTREM
PRO VNITRNI VYFUK

Kratké koleno 90° pripevnéte Kk -
jednotce pomoci dodané svorky a

na druhy konec vioZte HEPA filtr (tlumic)

pomoci druhé svorky (nelepte).

16



ZAPOJENI JEDNOTKY

POSTUP PRIPOJENI DO EL. ZASUVKY

VSechny vysavaCove jednotky jsou vybaveny
privodnim el. kabelem s vidlici. V blizkosti jednotky
musi byt instalovana vhodna elektricka zasuvka
230V/16A. Diirazné doporucujeme instalovat
elektricky okruh, ktery bude pouzivan pouze
s jistiCem pro vysavacovou jednotku.

v
NIZKONAPETOVE PRIPOJENI

Pred zapojenim nizkonapét'ovych vodicii se ujistéte, Ze je saci
jednotka vypojena z elektrické zasuvky.

1) Nejdrive nizkonapét'ové vodice obnazte v délce cca 10mm.
2) Vyobrazeni tohoto kroku naleznete na obr. 4:
2a: Je-li na saci jednotce konektor typu EZ, nechte vodice obnazené.
2b: Je-li na saci jednotce konektor typu PIN, je nutné krimpovacimi
kleStémi namacknout konektory na vodic, tim docilite jejich spojeni.
3) Zapojte konektor s nizkonapétovymi vodiCi do nizkonapét'ového
vystupu saci jednotky. Lehce za vodice zatahnéte; ovérte tak,
zda jsou spravné zasunuty.
4) Vypojeni vodicQ:
4a (konektor typu EZ): Sroubovakem lehce stisknéte zoubky nad obéma
vystupy a vodice vytahnéte.

4b (konektor typu PIN): vodice jemné vytahnéte z vystupniho konektoru.

Elektricka instalace musi byt v souladu se stavebnimi predpisy
platnymi ve vasem staté nebo zemi.

17




POSTUP UDRZBY

Kazdy systém bez vyjimky vyzaduje minimalni adrzbu.
UHLIKY MOTORU

Kromé& obcCasného vnéjsiho cisténi doporuCujeme po 500 hodinach provozu
zkontrolovat opotiebeni uhliky motoru a v pfipadé potieby je vyménit. V pruméru by
k této kontrole mélo dojit jednou za 5 let. AZ nastane Cas, obratte se na svého
prodejce nebo distributora, aby vam tento postup Gdrzby sdélil. Vezméte na védomi, ze
na uhliky motoru se nevztahuje zaruka, jedna se o spotfebni material.

FILTR A PRACHOVY SACEK

Filtr je nutné pravidelné Cistit a vyménovat prachovy sacek. Tim zabranite ztraté
vykonu vysavace a prodlouzite jeho zZivotnost.

» Prachovy sacek NELZE prat ani vyprazdnovat. Musi byt vyménén za novy. Pokud
zaznamenate zfetelny pokles vykonu, muze to byt zndmkou pIného prachového sacku
a je nutné jej vymeénit. Pro orientaci, pii pravidelném pouzivani s jednotkou o objemu
(17 1) se satek obvykle vyménuje po 3 az 6 mésicich. U jednotky o objemu
(41 1) je to priblizné 6 az 12 mésic. NEVYMENUJTE PRACHOVY
NEVYMENUJTE SACEK, POKUD JE JEDNOTKA V PROVOZU.

* Filtr Ize snadno vyprat v pracce, ale nedoporucuje se vkladat jej do susicky. Pred
opétovnym pouzitim musi byt UPLNE SUCHY. Pokud jde o Eetnost Cisténi
klecového filtru, doporuéujeme jej Cistit vzdy pfi vyméné prachového sacku.

Chcete-li je vyménit, uvolnéte svorky z nadrze.

. Papirovy prachovy sacek vyjménte a zlikvidujte.

2. VycCistéte nebo vyperte filtr a nechte jej uschnout.

3. Umistéte filtr.

4. Vlozte novy prachovy sacek.

5. Nadobu na prach opét pripojte k hlavni jednotce.

Kazdy model kompaktni rady je navrzen pro provoz s prachovym

saCkem a klecovym filtrem. PFi nespravném pouziti zanika
zaruka.

18



RESENI PROBLEMU

Chybna funkce saci jednotky mdze byt zplsobena:

» neodpovidajici Grovni napajeni (napéti/proud). Presvédcte se, ze
charakteristiky napajeni odpovidaji pozadavkim na napajeni vasi saci
jednotky.

e poruchou motoru nebo ridiciho modulu.

Velmi Casto lze pric¢inu nespravné funkce jednotky nalézt provedenim
jednoduchych kontrolnich krok{. Doporucujeme pfed pozvanim servisniho
technika provérit nasledujici:

Situace | Provérte:

NEFUNGUJE | Zkontrolujte, zda je elektricky napajeci kabel jednotky zapojen pfimo do napajeci zasuvky.

NAPAJENI
Saci jednotka je vybavena minijisticem, ktery chrani motor pred pretizenim (tlacitko na boéni strané krytu motoru). Minijistic znovu
zapnete stisknutim tlacitka. Pokud nelze problém takto odstranit, obratte se na nejblizsi servisni stfedisko.
Sroubovakem s gumovou rukojeti se dotknéte obou kontaktl nizkonapétové zasuvky (zkratujte je) na boéni strané krytu motoru.
Dojde-li ke spusténi jednotky, je problém ve vodigich nebo v nizkonapétovém vedeni instalovaném podél potrubi.
Nasledné je treba kontrolou kazdého saciho vstupu ovéfit, zda je 24V obvod spravné zapojen. Oteviete kryt saciho vstupu, dvéma
hroty kovovych klesti s gumovou rukojeti se dotknéte malych kontaktl. Tim dojde ke spojeni a spusténi motoru. Tak postupujte u
viech sacich vstupu.
~o- POZNAMKA
1 ‘ Jsou-li véechny saci vstupy funkéni a vaSe ohebna hadice je vybavena rukojeti s nizkonapétovym pfipojenim, muze byt
— porucha v ve vypinaéi na hadici nebo v hadici.
Zkontrolujte jistic na rozvadéci.
SNIZENY | Pfiginou mize byt ucpani ohybné hadice. Pokud hadici nelze uvolnit, zkuste do saciho vstupu na zdi zapojit opaény konec hadice,
SACI VYKON | tyéi hadice se dotknéte kontaktll umisténych uvnitf vstupu, tim spustite saci jednotku.
& POZNAMKA
Utésnéte vstup rukama nebo dostateéné velkym kusem textilie (napf. ruénikem) tak, abyste dosahli co nejvyssiho saciho
1 ym y

——— yykonu a jeho pomoci pak uvolnéni hadice.

“ZkontroJujte. zda neni potfeba vyprazdnit nebo vygistit sbérnou nadobu, jednorazovy filtraéni sacek nebo staly filtr.

Zkontrolujte, zda je nadoba spravné pfisazena ke krytu motoru a zda je dobfe utésnéna.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny vstupy vzduchotésné.

' Zkontrolujte, zda je potrubi dobfe slepeno a nedochazi k Zadnému uniku vzduchu.

Pokud doslo k ucpani potrubi ve zdi, je mozne uréit misto ucpani nasledujicim postupem. Do nejvzdalenéjgiho vstupu centralniho
vysavace vioZte jemny papirovy ubrousek a zkontrolujte, zda se dostane do shérné nadoby. Toto opakujte u kazdého vstupu.

RECYKLACE

Vlyrazené saci jednotky obsahuji hodnotné materialy, které mohou byt vyuzity
k recyklaci.

NELIKVIDUJTE zafizeni tohoto typu spolu s béZnym domacim odpadem, ale
odevzdeijte je na prislusném sbérném misté. Spolecnost NEWAG je clenem
systému zpétného odbéru ELECTROWIN.
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SERVIS, KONTAKT SE ZAKAZNIKY

Ve snaze dodavat nasim zakazniklm vzdy co nejlepsi produkty uvitame
jakékoliv prfipominky a navrhy zakaznikl z celého svéta. Vlychazime z naseho
zavazku poskytovat naSim zakaznik(m produkty nejvyssi kvality, které v
maximalni mozné mire uspokoji jejich potreby.

Mate-li jakoukoli pfipominku nebo navrh tykajici se nasich vyrobk({ nebo
distributorfi, kontaktujte nas.

Kontaktovat nas mdzete:

e-mailem: info@newag.cz

postou :  NEWAG spol. s r.o.
Vestecka 104 Infolinka: 800 139 076
252 41 Zlatniky — Hodkovice  Tel.: +420 261 221 528

nebo prostrednictvim naseho mistniho distributora:

M{Zete také navstivit naSi webovou stranku, kde naleznete informace o
vSech nasich produktech a kontakt na nase distributory.




