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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

PRED POUZITIM TOHOTO CENTRALNIHO VYSAVACE SI PRECTETE
VSECHNY POKYNY

Pri pouzivani elektrického spottebice je tfeba vzdy dodrzovat zakladni
bezpecCnostni opatreni.

VYSTRAHA - PRO SNIZENI RIZIKA POZARU, ZASAZENI ELEKTRICKYM
PROUDEM NEBO ZRANENT:

e Pred provadénim udrzby nebo oprav vypnéte a odpojte saci jednotku a
vytahnéte sit'ovy privod.

e Urceno pouze k vnitrni instalaci! Pouze pro suché sani!

e Nedovolte pouzivat jako hracku. Velkou opatrnost je tfeba vénovat béhem
pouzivani détmi nebo v pripadé jejich blizkosti.

e Pouzivejte pouze v souladu s popisem v této prirucce. Pouzivejte pouze
vyrobcem doporucena prislusenstvi.

e Nepouzivejte, pokud je poskozeny kabel nebo zastrcku sitovy privod.
Nefunguje-li spotrebic, jak by mél, upad|, poskodil se, byl zaplaven vodou V
téchto pripadech volejte ihned servisniho technika, nebo predejte k opravée do
servisniho centra.

e Netahejte za sitovy kabel, nepouzivejte jej k presouvani nebo jako
rukojeti, neprivirejte jej do dveri ani jej netahejte pres ostré hrany nebo rohy.
e  Zkontrolujte vysavacové zasuvky, zda v nich nejsou malé predméty, které
by mohly byt nasany, aby zlstaly prlichodné a nedochazelo k omezeni
pritoku vzduchu.

e Drzte sitovy kabel mimo dosah horkych povrchd.

e Neodpojujte sitovy kabel jeho tahanim. Pro odpojeni uchopte zastrcku,
ne kabel.

¢ Nedotykejte se systému nebo prislusenstvi mokryma rukama.

e Drzte vlasy, volné odévy, prsty a vSechny casti téla dale od koncovky
vysavacové hadice.

e Pred odpojenim vypnéte vsechny ovladaci prvky.

e Zachovejte zvySenou opatrnost pfi Cisténi schodd.

e Nepouzivejte k vysavani horlavych nebo zapalnych kapalin jako treba
benzinu, ani nepouzivejte v oblastech, kde mohou byt tyto latky pritomny.



DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

* Pripojte pouze na samostatné jistény okruh 230V/16A s motorovou
charakteristikou ,,D" (2motorové jednotky) nebo ,B" (1motoroveé jednotky),
zakoncené radné uzemnénou zasuvkou.

e Vyfuk vysavace vyvedte vzdy nejkratSi cestou ven mimo dlim. Ideaini je
piimo skrz zed'. Cim kratsi vyfukové vedeni, tim lepsi vykon vysavace. Pokud
by mél byt vyfuk delsi nez 3m, pouzijte vétsi primér potrubi, min 80mm.

e Nevysavejte cokoliv horiciho nebo kouficiho, jako cigarety, zapalky nebo
horky popel.

» Neumist'ujte ani neukladejte cokoliv na vrSek saci jednotky nebo okolo
ni, mohlo by dojit k pfehrati motoru.

e Pokud budete demontovat filtr vysavace, vzdy se presvédcte, ze jste jej
nasadili spravné na plvodni misto. Pfi Spatném nasazeni filtru mze dojit ke
zni¢eni motoru.

e Saci jednotka musi byt nainstalovana ve vétraném prostoru vzdalena od
jakychkoliv tepelnych zdrojg.

e Centralni vysavace Husky rady AIR musi byt pouzivan pouze k vysavani
suchych nedistot.

e Filtracni koS (je-li k dispozici) musi byt povinné opatfen permanentnim
filtrem, kdykoliv je systém pouzivan. Pokud budete filtr Cistit, vzdy ho
peclivé nainstalujte na spravné misto, jinak mdze prlnikem prachu do
motoru dojit k jeho poskozeni. Takova oprava neni zarucni opravou.
Oplasténi motoru nesmi byt nikdy zadnym zplisobem zakryté, aby bylo
zabranéno prehrati nebo poskozeni.

e NEVYSAVEITE stavebni prach, mouku, bahno ani jakékoliv blativé
materialy, nebot’ ty zanesou filtr a zamezi filtraci, coz zp{sobi prehrati
motoru a tudiz selhani radné funkce saci jednotky.

e Nepokousejte se zkracovat nebo upravovat elektricky sitovy kabel.

e Jako bezpecnostni opatreni odpojte elektricky sitovy kabel pred
provadénim jakékoliv Gdrzby.

e Kvdli platnosti zaruky smi provadét potrebné opravy nebo Gdrzbu na
vysavacoveé jednotce pouze autorizovany servis vyrobk{ Husky.

e Centralni vysavac byt umistén tak, aby byla zastrcka sitového privodu
vzdy snadno dostupna.

* Neinstalujte vysavaCovou zasuvku venku. Na fasadu pouzivejte pouze
nerez zasuvky - vzdy ale predtim konzultujte s prodejcem/technikem!

* Nepouzivejte poskozenou vysavacovou hadici. Vratte hadici do servisniho
centra.
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POZADAVKY NA UZEMNEN{

Tyto spotrebice museji byt uzemnény. Porouchaiji-li se nebo rozbiji,
uzemneéni je zakladni bezpecnostni prvek pro snizeni rizika zasazeni
elektrickym proudem. Tyto spottebite maji sitovy kabel a jsou opatreny
zemnicim a nulovym vodicem. Zastrcka sitového kabelu musi byt vzdy
zasunuta primo do elektrické zasuvky, ktera je radné nainstalovana a
uzemnéna v souladu se vsemi mistnimi zakony a predpisy

NEPOUZIVEJTE PRODLUZOVACI KABEL.

AW’STRAHA:

Nespravné pripojeni ochranného vodice mlze mit za nasledek vznik rizika
zasazeni elektrickym proudem. Mate-li pochybnosti, zda je zasuvka radné
uzemnéna, zkontrolujte s kvalifikovanym elektroinstalatérem nebo
servisnim pracovnikem. Neupravuijte zastrcku dodanou se spotrebicem —
nehodi-li se do zasuvky, nechte kvalifikovanym elektroinstalatérem
nainstalovat spravnou zasuvku.

Tento spotrebic je uréen pro napéti 220-240 V, 50/60 Hz. Jednotka ma
uzemnénou pripojovaci zastrcku. Ujistéte se, Ze je spotrebic pripojen k
zasuvce se stejnou konfiguraci, jako ma zastrcka. S timto spotrebicem by
se nemél pouzivat zadny adaptér. Saci jednotka by méla byt pripojena k
nezavislému elektrickému jistiCi s motorovou charakteristikou.

AD(’ILEEHE

Spolecnost Husky neni zodpovédna za Skody zplisobené nespravnym
pouzivanim. Zaruka nezahrnuje Skody zplisobené nespravnym pouzivanim
nebo problémem vyplyvajicim ze Spatné instalace, nebo z jakychkoliv
funk¢nich Uprav anebo fyzickych zmén saci jednotky. Nespravna, nebo
nedoporucena instalace systému anebo saci jednotky provedena proti
predem definovanym principdm je rovnéz povazovana za nespravné
pouziti.

VSechny podminky a omezeni jsou obsazeny v zarucnich podminkach
spolecnosti Newag, uzivatelské prirucce a privodci instalaci systému. Pro
optimalizaci vykonu a Zivotnosti saci jednotky Husky je dllezité provadét
pravidelnou udrzbu a cisténi filtru v souladu s pokyny uvedenymi v této
priruce. Pouzivejte pouze originalni filtry a filtracni sacky!

USCHOVEJTE SI TYTO
BEZPECNOSTNI POKYNY



INSTALACE JEDNOTKY

/A VAROVANI A

Neinstalujte venku. Pred zavésenim polozte jednotku na rovnou
plochu, aby nedoslo k jejimu pddu. Pfi provddéni instalace, servisu
nebo €isténi jednotky se doporutuie nosit ochranné hryle a rukavice.

Umisténi jednotky

* Umistéte jednotku mimo obytny prostor na pfistupné misto pro Gsténi a Gdrzbu.

* Umistéte jednotku do vzddlenosti 1,8 m od uzemnéné elektrické zdsuvky. Jednotka vyZaduje napdjeni 240 V AC, vymezeny 15A okruh.

* Neumistujte jednotku v blizkosti zdroje extrémniho tepla (napf.: ohfivat vody) nebo v oblasti s vysokou okolni teplotou (napf.: podkrovi,
kotelna).

* Pokud je jednotka umisténa ve skini nebo malé technické mistnosti, ujistéte se, Ze je prostor dobFe vétrany (napf.: s vétracimi otvory ve
dvefich).

Iména smérv vstupniho potrubi

Vstupni potrubi se pfipojuje k pravé strané jednotky. Tuto konfiguraci je vSak mozné zménit; pro
pripojeni vstupniho potrubi k levé strané jednotky postupujte takto: ..

)

Vyjméte nddobu z jednotky uvolnénim obou zdpadek na strandch jednotky, jejich vytazenim a @ 7

ndslednym zatlacenim nahoru. Oddélte nddobu od jednotky.

Demontujte vstupni koleno ze zadni ¢dsti jednotky pomoci 10mm (3/8") ndstréného klice k odstranéni
obou pojistnych matic a $roubd.

Otocte vstupni koleno o 180° a poté jej znovu sestavte k jednotce, pficemz tésnéni ponechte v pivodni
poloze. POZNAMKA: Ujistéte se, Ze tésnéni neni prelozené, aby nedoslo ke ztrdté sani a hluku.

Inovu sestavte adaptér satku ke vstupnimu kolenu. Zarovneite trojihelnik s malym Sikmym epem a poté utdhnéte spoj pomoci Sroubu a
matice, které byly dfive odstranény
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Prevod jednotky z bezsackového provozu na sackovy
system (sackovy na prach je soucdasti baleni)

Modely jsou doddvdny piipravené k pouZiti v bezsdckovém rezimu, ale
diky jejich hybridni konstrukd je Ize provozovat i s jednordzovym
sdtkem. Pokud se bude pouZivat jednordzovy sdcek, musi byt
nainstalovdn adaptér sacku (soutdsti jednotky). Postupuite takto:

Vyiméte nddobu z jednotky uvolnénim obou botnich zdpadek, jejich
vytazenim a ndslednym zatlacenim nahoru. Oddélte nddobu od
jednotky.

Sestavte adaptér sdcku ke
vstupnimu kolenu.
Zarovnejte trojshelnik s
malym Sikmym cepem.

Utdhnéte spoj pomoci
$roubu a matice (soutdst
baleni s dily).

Rozloite jednordzovy sdcek a uchopte jeho limec na vyznaceném
misté. Vlozte pres adaptér sdcku. Ddveite pozor, abyste sdcek
neprotrhli. Ujistéte se, Ze limec je umistén mezi kuzelovym
krouzkem a zardzkou sdcku na adaptéru sdacku (viz obrdzek nize).

Vratte nddobu zpét na misto.

TAPER RING

Bac sToPPER

Montdi jednotky

Opatrné vyjméte nddobu z jednotky. Vyjméte instalaéni sadu a bezpetné
znovu nainstalujte nddobu.

Pro zachovani minimdlnich rozmérd vzddlenosti od stén a podlahy se
podivejte na obrdzek nize.

MINIMUM CLEARANCE DIMENSIONS

TOP VIEW

. 12" —
" (305mm)
minimum

12" ,
(305mm)
minimum

12” (305mm)
minimum from ceiling

FRONT VIEW

T

18” (46cm)
minimum above floor

l

Umistéte a nainstalujte ndsténny montdzni drzdk pomoci dodanych
Sroubad. Pro sprdvné montdzni rozméry se podivejte na obrdzek v
dalsim kroku.

POZOR

Lajistéte, aby byl ndsténny montdzni drzdk pfisroubovdn pfimo ke
sloupku stény pro pevnou instaladi.
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Montdi jednotky

7

Jia—— 18 1/8" (48cm) —==— 18 1/8” (46cm) ——=
- 3/4" (19mm) TYP.

UPPER
MOUNTING
. HOLES

LOWER
MOUNTING
HOLES T
7 1" (25mm) TYP. 32 7/8"

(835mm)

Pomoci dodanych montdznich Sroubd pripevnéte montdzni drzdk na
sténu hornimi a dolnimi montdznimi otvory.

Lavéste jednotku na ndsténny montdzni dridk. Ujistéte se, Ze zadni
drzdky jednotky zapadaii do odpovidajicich prstd ndsténného drzdku.
Zatdhnéte jednotku dolu, abyste ji zajistili.

Pokud je to Zddouci, spojka nebo koleno
poufité k pripojeni vyfukového potrubi k |
horni cdsti jednotky mohou byt zajistény
pomodi dvou dodanych Sroubd 16 mm
(5/8"). Viz obrdzek vpravo. POZNAMKA:
Poutiti ohebné trubky usnadni budouci
demontdz horniho uzdvéru."

Pripojeni hlavniho potrubi k jednotce

Vedte domdi saci potrubi oz k kolenu za jednotkou. Vloite konec
potrubi do otvoru kolena a zajistéte domdci saci potrubi rutnim
utazenim dodaného Sroubu a matice (viz obrdzek nize). NELEPTE.

TYPICKE PRIPOJENI SACIHO POTRUBI K JEDNOTCE

SCREW AND
NUT FROM
PARTS BAG

INTAKE LINE

POZNAMKA PRO MODELY, KTERE OBSAHUJI UZITKOVY VENTIL

Ujistéte se, Ze uZitkovy ventil (soucdst baleni) je pipojen k sacimu

potrubi spravnym zpisobem, jak je zndzornéno niZe.
h

> INTAKE LINE INTAKE LINE <

Namontujte vyfukovou trubku na vystup vyfuku na horni nebo horni
strané jednotky, podle modelu jednotky. NELEPTE.

UniT LocaTION

Ujistéte se, Ze vsechna pripojeni trubek jsou vzduchotésnd.
Vyfuk by nemél byt odvétrdvdn do stény, stropu nebo skrytého prostoru v domé.
Doporuiuje se odvétrdvat vyfukovy vzduch z vysavace ven. Vyfukové potrubi

odvétrdvané ven by mélo kondit ndsténnym uzdvérem.
POZNAMKA: Pro optimdilni kvalitu vnitiniho vzduchu se doporutuje odvétrdvat
jednotku ven, ale neni to nutné.



POKYNY PRO UZEMNENI

PROVOZ A UDRZBA

Nesprdvné pripojeni zemnictho vodice zatizeni moze vest k rizikv vrazu
elektrickym proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zdsuvka sprdvné uzemnéna,
obratte se na kvalifikovaného elektrikdfe nebo servisniho technika.
Neupravujte zdstréku dodanou se spotfebitem — pokud se nehodi do zdsuvky,
nechte si kvalifikovanym elektrikdfem nainstalovat sprdvnou zdsuvku

Pokyny pro uzemnéni — Tento spotfebit musi byt uzemnén. Pokud by doslo k
poruse nebo selhdni, uzemnéni poskytuje cestu nejmensiho odporu pro
elektricky proud, aby se sniZilo riziko Grazu elektrickym proudem. Tento
spotiebit je vybaven kabelem s uzemiiovacim vodiem zafizeni a uzemfiovac
zdstrekou. Zdstrcka musi byt zapojena do vhodné zdsuvky, kterd je spravné

nainstalovdna a uzemnéna v souladu se viemi mistnimi predpisy a nafizenimi.

Elektrické zapojeni

Tento spotiebit je uréen pro pouziti na standardnim 240 V AC, vyhrazeném
15A okruhu se zdsuvkou. Ujistéte se, Ze je jednotka pripojena k zdsuvee o md

uzemnovaci zdstrcku, kterd vypadd joko zdstreka zndzornénd na obrdzku nize.
S touto jednotkou by se nemél pouzivat Zddny adaptér ani prodluzovaci kabel.

POZNAMKA: Vstupni vodite se pfipojuji k nizkonapéfovym svorkdm jednotky
pomodi krimpovacich konektord (soutdst baleni s dily) a nizkonapéfového
svazku.

Crivp
CONNECTORS TO
BE CONNECTED
IN LOW VOLTAGE
TABS

GROUNDED OUTLETS

INLET LEADS — 4

LOW VOLTAGE WIRE

A
=

SIS

INLET

To
OTHER
INLETS &

INLET INLET
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Otevrete kryt ndsténného vstupu a vlozte konec hadice do vstupu, abyste
zapnuli vysavac.

U hadic bez spinae se vlozenim hadice jednotka automaticky zapne;
vyjmutim hadice se jednotka vypne. Nékteré hadice maji spinace, které lze
pouzit k aktivaci jednotky. Pro pouiiti uzitkového ventilu je treba pfepnout
spina¢ ON/OFF umistény na jednotce do polohy ON. Jinak by mél byt vidy v
poloze OFF.

Pi vysdvdni se nedistoty a prach dostdvaii do jednotky, kde zstdvaji v sdtku
nebo v nddobé (podle modelu jednotky). PouZivejte cistici ndstroje jako u
jakéhokoli jiného vysavate. Vyhnéte se vysdvdni velmi velkych neistot nebo
dlouhych predmétd, protoze tyto druhy predméti se mohou zaseknout v
hadici nebo frubee.

Pouiiti sacku na necistoty

Pokud hodldte s jednotkou pouzivat sdcek, byla do nddoby priddna
konverzni sada a sdéek na prach. Pro instalaci pfipojte koleno k vstupu
vzduchu zevnitf a zajistéte jej pomoci dodaného Sroubu a Sroubu.

Kdy vymeénit sacek nebo vyprazdnit nadobu

S kapacitou 22,7 litrd vyZaduie sdéek/nddoba za normdlnich podminek
vyménu/vyprdzdnéni priblizné dvakrdt roéné. Pokud je sdcek/nddoba ping,
zaznamendte snizené sdni ze systému. Pokud toto snizeni sdni neni
zplsobeno utpdnim systému, vymeéna sacku nebo vyprdzdnéni nddoby
problém vyresi.

POZNAMKA: | kdy neni sdcek napInén na maximdlni kapacitu, pokud se
pii vyjimdni nddoby zdd byt pevné natazeny, vyména sacku zabrdni jeho
roztrZeni.

Jak vyprazdnit nadobu

Cheete-li vyprdzdnit nddobu, uvolnéte obé zdpadky na strandch jednotky
vytazenim a ndslednym zatlacenim nahoru. Uchopenim nddoby za zdpadky
ii spustte z jednotky. Pfeneste nddobu k nddobé na odpad a zlikvidujte
nefistoty. Vrafte nddobu na své misto.
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Vyména jednorazového sacku Permanentni filtr

Cheete-li vyjmout jednordzovy sdcek, uvolnéte obé zdpadky na strandch
jednotky vytazenim a ndslednym zatlagenim nahoru. Vyjméte nddobu z
iednotky. Uchopte okraje limee sdcku a zatdhnéte doli. Sdcek snadno
sklouzne. Netahejte za sacek.

Tento filtr chrdni motor a zabrauje Gniku malych édstic ven z jednotky,
aniz by bylo nutné jej vyménovat. Filtr se cisti sdm tim, Ze se pfi spusténi
iednotky posune nahoru a pfi vypnuti jednotky spadne dold. PFi bézném
pouzivdni neni nutné tento filtr vdrZovat. Je mozné jej vyjmout pro
kontrolu pénového filtru motoru nebo jej vyménit, pokud byl nekdy

Rozlote novy sdtek. poskozen (napiiklad ostrymi necistotami).

Uchopte limec na vyznaceném misté na novém sdcku a vlozte jej pres adaptér
sacku. Ddveite pozor, abyste sdcek neprotrhli. Ujistéte se, Ze limec je umistén Demontaz a instalace
mezi kuzelovym krouikem a zardikou sdku na adaptéru sdcku (viz obrdzek permanentniho filtru
nize). Vrafte nddobu na své misto.
Vyiméte nddobu z jednotky. Cheete-li

C T — vyjmout permanentni filtr, pouZijte
tdhlo (A) umisténé na okraji filtru,
zatdhnéte a uvolnéte filtr od stény
vstupni komory. Stlacte z obou stran A
do stfedu pouzdra. Poté jej opatrné
vyjméte z jednotky.

' Stlacte filtr, abyste jej posunuli za

BAG STOPPER vstupnf otvor. (B) Nechte filtr opfit se o
sténu jednotky uvelnénim tlaku. Ujistéte
se, ze jste pevny krouzek umistili do
ieho drdzky, abyste zajistili spravné
utésneni.

POZNAMKA: Ujistéte se, 7e je filtr
nainstalovdn tak, aby bylo tahlo (A)
pristupné pro budouci vyjmutf filtru.

UPOZORNENI

Ujistéte se, Ze je filtr sprdvné nainstalovdn. Spravné umisténi je zdsadni
pro zajisténi sprdvné ochrany motoru.
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Demontdz a instalace HEPA filtru

POZNAMKA: Jednd se o jednordzovy HEPA filtr; nepokousejte se jej myt, protoze
by se tim poskodil. Tento HEPA filtr by se mél vyménovat kazdych 5 let.
Postupuite ndsledovné:

A VAROVANI A

Riziko horkych povrch a ostrych hran. Pfi manipulaci s timto HEPA filtrem
se doporutuije nosit ochranné rukavice.

Pokud je nainstalovdno, odpoite vyfukové potrubi z horni tdsti jednotky.

Demontuite horni ¢dst ze spodni tdsti sestavy horniho uzdvéru zatlacenim na
ttyfi pojisiné jazycky (jeden po druhém) umisténé na spodni €dsti a zatazenim
za horni ¢dst, abyste ji uvolnili.

POZNAMKA: K vypdéeni &y¥ pojistnych jazyek Ize poutit i maly plochy
sroubovdk, jak je zndzornéno na obrdzku A nize.

Poutity filtr zlikvidujte a nahradte novym. Ujistéte se, Ze jste jej nainstalovali s
tésnénim nahote, jok je zndzornéno na obrdzku B, a poté zacvaknéte horni
tdst horniho uzdvéru na misto. V pfipadé potieby znovu pfipojte vyfukové
potrubi k hornimu uzdvéru.

Pénovy filtr motoru

Bezpetnostni pénovy filtr motoru, umistény v horni édsti vakuové komory,
poskytuje ochranu proti vtazeni netistot do motoru, pokud by se jednordzovy
sdtek nebo permanentni filtr ndhodou rozirhl. Tento filir by se mél zkontrolovat
av piipadé potieby vycistit pfi instalaci ndhradniho sdtku nebo pfi demontdzi
permanentniho filtru. Jednoduse filtr otistéte kartdcem. Pokud je filtr nadmérné
netistény, runé jej umyite ve vodé a rozfoku jemného distictho prostiedk,
opldchnéte a nechte jej pfed opétovnou instalaci zcela uschnout na rovném
povrchu.

Provoz jednotky bez pénového filtru motoru rusi platnost zdruky.

DEMONTAZ PENOVEHO FILTRU
MOTORU

Vyiméte nddobu a jednordzovy sdcek
nebo permanentni filtr. Zvednéte
sted drdtu, ktery drzi pénovy filtr
motoru, a vysuite filtr z jeho
umisteni.

OPETOVNA INSTALACE
PENOVEHO FILTRU MOTORU

Cheete-li pénovy filtr motoru znovu
nainstalovat, provedte kroky
popsané vyse v opacném pofadi.




PRUVODCE RESENiIM PROBLEMU

Problém

Moiné reseni

PossIBLE REMEDY

Ztrdta nebo snizeni

sdni.

* Nddoba nebo jednordzovy sdcek je zcela plny.

* Tésnéni nddoby je poskozené nebo chybi.

* Ucepani v hadici. Ucpdni v hadici Ize zjistit viozenim hadice do
libovolného ndsténného vstupu o za chodu jednotky zkontrolujte
sani kazdého dalstho vstupu prilozenim dlané na ofevieny vstup.
Pokud je normalni sdni citit u viech ostatnich vstupd, vlozte hadic do
druhého vstupu. Pokud ucpdni stdle existuje, nachdzi se v hadid.
Pokud se véak ucpdni neobjevi pii vyméné hadice, ucpdni se
pravdépodobné nachdzi v potrubnim systému vedoucim k
pivodnimu vstupu.

e Ucpdni v potrubnim systému uvnitf stén.

« Permanentni filtr nebo jednordzovy sdcek je rozirzeny.
* Kryt ndsténného vstupu neni spravné utésnény.

= Vyfukové potrubi nebo venfilace je ucpand.

Vyméte jednordzovy sdtek nebo vyprdazdnéte nddobu

Vyméiite tésnéni nddoby.

Odpojte hadici od ndsténné zdsuvky a zasunte do hadice tupy predmét
(0 néco mensiho proméru) napiiklad ohebnou zahradni hadidi.
Protlacujte zahradni hadici Gistici hadici, dokud se neodstrani
prekazka.

Zasuiite konec hadice do jakékoli zdsuvky, aby se jednotka spustila,
poté pfiloite dlafi na opatny konec hadice. KdyZ ucitite zvyseni sdni,
podrite ruku na konci hadice nékolik sekund a poté ji rychle sundejte.
Tento postup opakovany nékolikrdt by mél odstranit prekdzku. Pokud
se ucpdni neodstrani, kontaktujte nejblizsi servisni stiedisko.

Vytistéte vnitiek jednotky a nainstalujte novy permanentni filir (nebo
jednordzovy sdtek).

Zkontrolujte v3echny kryty ndsténnych zdsuvek, abyste se ujistili, e
jsou zaviené a pevné utésnéné.

Zkontrolujte a odstrante piipadné prekdiky.

Napdijeci jednotka se
nespusti nebo se
ndhle zastavi.

* Vadny vstup. Zkontrolujte ostatni ndsténné vstupy.

* Interni jistic napdieci jednotky byl aktivovdn (tlatitko resetu
vyskotilo).

* Vyhozend pojistka nebo vypnuty jisti¢ na domovnim elektrickém
panelu.

= Vadnd hadice.

* Aktivovala se nadproudovd ochrana jednotky.

Vyméite vadnou ndsténnou zdsuvku.
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Resetovaci tladitko jistice se
nachdzi na levé strané
napdjeci jednotky. Pokud
toto tlatitko znovu vyskoi,
kontaktujte autorizované
servisni stiedisko.

< PowER swiTcH

Vyméiite pojistku nebo resetujte jisti¢ na domovni elekirické desce.
Ujistéte se, Ze je okruh VYHRAZEN pro centrdlni vysavat, coZ znamend
7e k okruhu centrdlniho vysavace nenf pfipojeno Zddné jiné elektrické
zfizent.

.....

ndbéhovy proud nez jiné. Opravte situaci vyménou jistice.

V pripadé potieby vyméiite hadici.
Odpojte jednotku ze zdsuvky, pockejte alespon 15 minut a poté
jednotku znovu zapoijte.

Napdijeci jednotka
béii nepfetriité,
kdyz je hadice
vyjmuta.

* Vypinat jednotky je v poloze ON.

* Nékde v systému doslo ke zkratu.

Nastavte vypinat jednotky do polohy VYPNUTO.

Provedte kompletni kontrolu viech ndsténnych zdsuvek a
nizkenapétovych pfipojeni ovlddacich vodici jednotky.
Kontaktujte autorizované servisni stiedisko.




SERVIS, KONTAKT SE ZAKAZNIKY

Ve snaze dodavat nasim zakazniklim vzdy co nejlepsi produkty uvitame
jakékoliv pfipominky a navrhy zakaznikl z celého svéta. Vychazime z naseho
zavazku poskytovat nasim zakaznik@im produkty nejvyssi kvality, které v
maximalni mozné mife uspokoji jejich potreby.

Mate-li jakoukoli pripominku nebo navrh tykajici se nasich vyrobkd nebo
distributord, kontaktujte nas.

Kontaktovat nas mizete:

e-mailem: info@newag.cz

postou :  NEWAG spol. s r.o.
Vestecka 104 Infolinka: 800 139 076
252 41 Zlatniky — Hodkovice  Tel.: +420 261 221 528

nebo prostrednictvim naseho mistniho distributora:

MUZete také navstivit nasi webovou stranku, kde naleznete informace o
vSech nasich produktech a kontakt na nase distributory.




